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A.l. Pravodni zprava

A.l.1. Identifika ¢éni Udaje

Nazev a misto stavby:

Misto: Schwan — STABIL@R s.r.0.Cesky Krumlov
Nazev: SniZzovani emisi VOC

Nazev a sidlo investora:

Investor: Schwan — STABILOR s.r.0.
Sidlo: Tovarni 7Cesky Krumlov CZ-381 01
A.l.2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Cilem projektu je likvidovat pary organickych latek stavajici vyroby, jako ndhrada
puvodni katalytické oxidéni jednotky. V aredlu firmy SCHWAN je situovana ofa tuzek a
jejich povrchova uprava.

Odplyny z povrchovych Uprav tuzek jsou odsavanyuehttechnickym potrubim do
stavajici jednotky pro likvidaci emisi od firmy Kri. Pro havarijni stav je j@&Stvyvedeno
potrubi do nouzového vyduchu. Vzhledem k ekonomiti&nosti provozu a jejimu stia je
stavajici spalovna nevyhovujici. Je tedgbt ji nahradit novou technologii s vhodnym
umisgnim. Projekt je ufen pro @ely dota&nihoftizeni.

A.1.3. Clenéni stavby

Zarizenig. 1:
zaizeni ke snizovani emisi VOC

A.l.4. VnéjSi vazhy

Schwan - STABILO s.r.o.

A.1.5. Prehled uzivateh

Jedinym uZivatelem bude investor.



A.2. Technicka zprava — strojnicast

A.2.1. Popis stavajiciho zdroje

Jednd se o provoz iiény a lestirny (=lakovna), v nichz se provadi mhvaveé Upravy
polotovafi tuzek gipravky na bazi rozpouXtlovych laki a nitrolaki. Tyto vyrobni provozy
jsou napojeny na taeni procisténi odpadnich plyin - katalytickou spalovaci jednotku KNV.

V provozu lakovny je v chodu celkem 14 jedno aftrmych lakovacich linek, v nichz
se na jadro tuzky nanasi lakiphodem pes lakovaci hlavu, op@nou stracimi krouzky.
TuZzky postupuji linkou na dopravnich pasech, kteo& uzaveny okruh. Krom lakovaci
hlavy je v im i odsavany vyikaci tunel. Lak se nanasi opakovanyndigmody linkou tak
dlouho, az je dosazeno jeho fadiiné tlousky, pricemz obvykle sté& asi 4-6 piichodi linkou.
PouZivaji se rozpou&tlové laky od gkolika zahraninich vyrobd, které se dle p&eby barvi
pastami s obsahem acetonu 35-80%. VSechny lakbrkgibyly vyrobeny na zakazku
v zahranti a nejsou op#étny typovymi Stitky.

Provoz mairny tuzek je vybaveriémi ma&ecimi stroji. Stroje jsou osazeny lazni s
piislusnou barvou, do které se shora spousti ¢lyre upevinymi tuzkami. Hloubka ponoru
se nastavuje dle pozaddvkakaznika, po uk@eni m&eni se ramiky piesunou do
vytékaciho odsavaného prostoru, kde barva dosycha.

A.2.2. Popis stavajici vzduchotechniky

Na pracovistich pouzivajicich gébvé hmoty s obsahem organickych rozpédesi
jsou z technologického procesu odsavany plynnédrdgarodukty z odgavani a vysusovani
nagrovych hmot s obsahem organickych rozp&dst Aplikované n&rové hmoty na bazi
organickych rozpouétlel jsou disperzni roztoky nitroceluldézy a pigmiene sngsi
organickych rozpouétlel, které jsou ves#s halavymi kapalinami I.iidy nebezpénosti.
Dosazeni pozadované Upravy povrchu vyZzaduje viobngspfichod tuzky technologickym
zarizenim. Po naneseni kazdé vrstvy nasleduje intengni ve vygkacim prostoru.

Pary organickych rozpoustel jsou odséata zakryty technologickéhtizaeni,cast se
odpdi voln¢ do odsavaného pracovniho prostotiast se odpaje po ukokeni povrchovych
Gprav aZ po opudhi pracovniho prostoruif&zenym vzduchotechnickym rezimem v prostoru
skladi (po dobu cca 48 hodin). Ze vSech vyrobnich prdgswu pary odsavany na stavajici
katalytickou jednotku Krantz.

A.2.3. Shrnuti zadavacich parameti pro volbu nové technologie

Provoz lakovani tuzek:

Predpokladany maximalni objem vzduchu: 8.000 Nm3/h
Primérné teplota odplynu 20 °C

Maximalni teplota odplynu 25 °C
Koncentrace VOC ve vzdu&in ptrim. 400-450 mg/ Nm3
Koncentrace VOC ve vzdu&in max. 600 mg/ Nm3

pocet hodin zarok  4.000 h/rok



A.2.4. Stavenisg

Stavenist se nachazi v aredlu firmy Schwan-STABILO s.r.oSkéé prace budou
provadny na pozemku investora. Pro vystavbu nebude gapicini zabor chodnikti
komunikace. Pro navrh stavebnich Uprav nebyl pravaddny stavelintechnicky péizkum.
K dispozici je dokumentace pro osazetvgdni technologie likvidace emisi.

A.2.5. Struény popis now navrzené technologie

Cilem projektu je likvidovat VOC v odplynu z povimhych Uprav tuzek. Technologie
je uena pro nefetrzity i snénovy provoz a pro umi&ti ve venkovnim progedi.

Pt navrhovani jednotky se vychazelo z provedenyatiughotechnickych a emisnich
meéieni gedanych investorem.

Navrhovana varianta je likvidace plynnych emisi ¢@mtraci na syntetickém zeolitu
(rotatni koncentrator/adsorbér RA) s naslednym dopaleniegenerativni termické spalovaci
jednotce (regenerativni termicky oxidizér RTO). ikedse o nejoptimédjsi technologii
z hlediska investnich/provoznich naklada emisi &¢kavych organickych latek.

Jednotka je jedna@élové zaizeni pro odsavani &isteni odpadnich plyin
z automatické lakovaci linky. Ziaeni pracuje na principu zakoncentrovani orgarubkiatek
v rotanim adsorbéru a nasledné termické oxidaci organitkdtek

Jednotka je tvi@na sestavou vzajemrpospojovanychtasti a prvik umisénych na
spol&né ocelové konstrukci umésté nad sechou budovy v aredlu Schwan-STABILO s r.o0.
(konkrétrg nad prostorem sprinklerové staniceramygniho skladu lakovny). Pro instalaci bude
vyuZzita stavajici ocelova konstrukce. Technologigképojeni jednotlivychéasti jednotky
vyplyva ze schématu ffpoha TZ), dispozini uspdadani ze sestavného vykrestilfgha TZ).

Jednotka sestava z:

* okruh desorgni:
» RTO dvoukomorovy termicky systém s vyrovnavaci komio
» horak s plynovodadou,
= elektricky olfev desorpniho vzduchu,
» potrubni systém,
» spalinovy komin,
e okruh sorgni:
= rotatni koncentrator RA,
» hlavni odtahovy ventilator,
» potrubi sorpniho vzduchu,
» technologicky vyduch,
» elektro-rozvadc a systém reni a regulace,&v PC s vizualizaci a archivaci
provoznich hodnot,
* rozvod stlgeného vzduchu, zemniho plynu a elektrické energigephnologii,
e pomocné konstrukce.

Odplyn je ged vstupem do rotaiho koncentratoru zbaven vSech tuhych prachovych
latek ve jednostumvém filtru tidy F5. Po pichodu filtrem bude odplyn prochéazetep
zeolitovou vyph procesnicasti rot&niho adsorbéru. Organické latky obsazené v odpisow
adsorbovany na povrchu syntetického zeolitu pochbad20 mg/Nm3 TOC. Zde je nap
evropsky emisni limit, technologie tedy podléhgtisjejSim podminkam.



Vycistény odplyn bude odchazetgs navazujici vzduchotechnicky systéfimm do
atmosféry.

Rotor koncentratoru je rozldkn na ti ¢asti (vysée): procesni (300-310°), chladici (20-
30°) a desorgni (25-30°). Vyplrn je vostinovym zeolitem. Organické latky se zaékigji na
povrchu pomoci mezimolekularnich sil, fiepbi zde chemické vazby. Syntetické zeolity jsou
v porovnani s aktivnim uhlim pozé&rbezpéné, zejménaipvyskytu hdlavych latek a ketahn
jako rozpoudtdel. Res chladici vyserotainiho kola je veden&ast odplynu, ktera je nasletn
po doltati na poZzadovanou teplotu pouzita jako desdrpzduch. Desokmi vzduch tvei
odwtvend ¢ast surového odplynu z vyroby. Tento vzduch jetfdoh v komde C20 na
poZzadovanou teplotu. Desdém teplota je ufena podle dle typlatek VOC. Pro tuto aplikaci
bude desofni teplota 200°C. Rchodem pes desorfni vyse& rotatniho kola vyésiuje
desorgni vzduch organické Skodliviny z naplrzeoliti. ZvySeni koncentrace v porovnani
s pivodnim odplynem je ca 8-ti nasobné. Odchazejicomesi proud vzduchu (ca 60-70°C)
bude nasledn vycisten v termické regenerativni spal@avnOdplyn je z desofimi vysee
rotainiho kola dopraven ventilatorem V1G@eg systém klapek do jedné ze dvou komor
regenerativni termické spalovny. Zde je pomoci kecké vyplre predeltaty na teplotu
blizkou oxid&ni — tedy na cca 700°C. Rhodem pes spalovaci komoru dojde k oxidaci
uhlikatych latek a wistény odplyn odchazi druhou komorou gegava své teplo keramické
vyplni. V pravidelnych intervalech se komoryepinaji, aby termickacéinnost systému byla
optimalni. Tento systém je pro termickowinnost cca 92-96% nejlepSim dostupnym
systémem na trhu. Pragpinani cest mezi jednotlivymi reaktory, je systg@$g vybaven
vyrovnavaci komorou, ktera eliminuje emisni pikyroPpripad sniZzenych vstupnich
koncentraci a nal jednotky je ve spalovaci kofeoumisén jeden hédk na zemni plyn s UV
¢idlem plamene. Spalovanim VOC se snizuje konceatpad hranici 20 mg/Nm3 TOC.

Hlavnim odtahovym ventilatorem (V10) s frek¢aim meEnicem a patebnym
tlakovym vykonem umighym mezi vyrobou a spalovnou se udrZuje v celémawatsm
systému konstantnigtlak. Vystup odplyf z jednotky je napojen do komina za jednotkou.

A.2.6. Popis jednotlivych sokasti

Spalovna zajifuje vlastnicisteni odplyni jejich oxidaci pi vysokych teplotach. Zakladiasti
spalovny tvdi:

» Zeolitovy koncentrator

» Reaktor s vyrovnavaci komorou

* systém pro vyt&mi reaktoru

e systém pro ofev desorpniho vzduchu

» potrubni systém reaktoru s klapkami

» ventilatory



A.2.6.1. Zeolitovy koncentrator

Sklada se z oceloveé ke, ke které jsou ipojeny pomoci firub jednotlivé vstupy a
vystupy (vstup odpadniho plynu, vystupcisgného plynu, vystup chladici¢twve, vstup
desorgniho vzduch a vystup zkoncentrované odpadni vzgudisvniti jsou umistny kazety
s filtratnim materialem, fistup a vynmdna filtracniho materidlu je umoZna b@&nimi dvirky.
Zeolitovy rotor je ulozen na loziskové&itieli ve vlastnim ocelovém ramu, pohon zajjé
integrovany elektricky motor i®zovym pevodem. Zeolitova g$ki je vybavena
prihleditkem pro sledovani pohybu rotoru.

A.2.6.2. Reaktor s vyrovnavaci komorou

V reaktoru dochazi k oxidaci odplyrea vysokych teplot. V d@bnakkhu a dle
provoznich podminek je vytvan na provozni teplotu systémem pro vytédpeaktoru pomoci
zemniho plynu. Je to ocelova nadoba sestavenaizohtalni valcové&asti tvaici spalovaci
komoru a dvou vertikalnich komor — reaktorovycimks C11 a C12 s keramickou naplini pro
akumulaci tepla.

Spalovaci komora je opgana pitihleditkem pro sledovani plamene, kontrolnim
otvorem a jimkami pro teplogny. VnéjSi povrch spalovaci komory je opan tepelnou izolaci.

Vyrovnavaci komora je ocelova isk se vzduchovym bludi&in, z jedné strany je
vyrovnavaci komora napojena na vzduchotechnickeoayz pod reaktorem na druhé stge
napojena na komin.

A.2.6.3. Systém pro vytagEni reaktoru

Reaktor je vytagn pomoci héaki zadstného do jeho horizontalriasti (spalovaci
komory). Casti systému tvd dale prvky a armatury praripod zemniho plynu a spalovaciho
vzduchu do hiaki.

Horak s armaturni radou

Pro dvoukomorovy reaktor s vykonem 1.000 Nm3/h ddffzo vzduchu je pouZit
hotak o vykonu 50kW s nucenymriipodem spalovaciho vzduchu vybaveného regila
klapkou palivo-vzduch a umagjici plynulou regulaci v zavislosti na teplote spalovaci
komare. RisluSenstvi htaku tvdi zapalovaci hi@k, zapalovaci transformator zaji§ici
vysokonagtovou jiskru pro zapalovaci $kiu a UV<idlo, které hlida zapalovaci plametegd
zapalenim a v jeho fibéhu a hlavni plamen za normalniho provozu. Armattada obsahuje
zabezpeéovaci a regukni prvky protizeni provozu hiaku. Provoz hidku jefizen pomoci
horakového automatu, které jsou spolu s ovladacimkypresazeny v hidkovych skini
umisgné na poctizné ploSig u haaku.

Horak je zapalovanips limitovany zapalovaci vykon. Provedeni jedngtivéasti armaturni
fady a zabezgevacich systéodpovida v EU platnymipdpigsim (EN 746). Jednotlive
armatury jsou dodany s certifikatem CE.



A.2.6.4. Systém pro olfev desorgniho vzduchu

Pro Zeolitovy koncentrator svykonem 8.000 Nm3/hpathiho vzduchu a
koncentrgnim porngérem 8:1, je pouzit elektricky @bv umo#ujici plynulou regulaci v
zavislosti na teplét desorgniho vzduchu. Regulace vykonu elektrtmhu ovliviwuji
termailanky na vstupu desatpiho vzduchu do zeolitového koncentratoru.

A.2.6.5. Potrubni systém reaktoru s klapkami

Systém zajiuje fizeny ptichod odplyr acerstvého vzduchuips reaktor. Je twen
vzduchotechnickym potrubim osazenym pneumatickgaamymi klapkami.

A.2.6.6. Komin

Vycisténé odplyny budou vyvedeny do novych technologickyeyduchi. Ty budou
z materialu St.37 o pmétu DN40O - za sofni ¢asti a DN250 za desampi ¢asti technologie.
VySka obou vyduch bude 6m od ocelové konstrukce. Tato vySka odpowddéatnim
vyduchim v zavod. Technologické vyduchy budou opety neticimi body pro niteni emisi.

A.2.6.7. Ventilatory

Ventilator spalovaciho vzduchu V30

Radialni ventilator pro dopravu spalovaciho vzdugtmo hdak. Ventilatorové kolo je
umiseno na motorovéifdeli. Ventilator je dodan s tlueém hluku na sani a kompenzatorem
roztaznosti na vytlaku a je umistna protiramu s tlunii vibrace.

Zakladni technické udaje ventilatoru V30 spalovacihduchu

Objemové mnoZstvi max. 100 Nnt/h
Provozni teplota 20 °C
Tlakovy vykon 6,0 kPa
Vykon motoru 0,75 kw

Ventilator odplynu V50

Radialni ventilator pro dopravu odplyz vyroby do jednotky. Ventilator je dodan
s kompenzatory na sani a vytlaku a je uénisia protiramu s tluni vibrace.

Zakladni technické udaje ventilatoru V50 odplynu

Objemové mnoZstvi max. 12.000 Nni/h
Provozni teplota 40 °C
Tlakovy vykon 2,0 kPa
Vykon motoru 11 kw

Ventilator desorpéniho vzduchu V10

Radialni ventilator pro dopravu desoémgho vzduchu pro zeolitovy koncentrator, zatove
pokryva ztratu regenerativni spalovny. Ventilat@&wolo je umistno na motorovéitdeli.



Z&kladni technické udaje ventildtoru V10 desaipo vzduchu

Objemové mnoZstvi max. 1500 Nim

Provozni teplota 100 °C
Tlakovy vykon 6,0 kPa
Vykon motoru 4,0 kwW

Ventilator chladiciho vzduchu V51

Radiélni ventilator pro dopravu chladiciho vzdudlwzeolitového koncentratoru. Ventilatorové
kolo je umistno na motorove iideli. Ventilator je dodan s tlugem hluku na sani a
kompenzatorem roztaznosti na vytlaku a je unista protiramu s tlunii vibrace.

Zakladni technické udaje ventilatoru V30 spalovacibhduchu

Objemové mnoZstvi max. 1500 Nim

Provozni teplota 250 °C
Tlakovy vykon 6,0 kPa
Vykon motoru 2,2 kwW
A.2.7. Vliv stavby zivotni prostiedi

Stavbou a instalaci technologie nedojde ke zhoiSeainiho prostdi v obci a objekt neni
zdrojem jakéhokoli zr@sténi. Technologie svoji podstatotigpiva ke zlepSeni zivotniho
prostedi v obci.

A.2.8. Média
A.2.8.1. El. Energie

Bude provedeno roz&i stavajicich rozvdd Pro naéist vykonu budefeba zajistit dostataé
rezervy na zdroji. Upravu a ro#8ni rozvod provede oprawna firma.

Napeti 400 V
Kmitocet 50 Hz
Instalovany pikon 60 kWi

A.2.8.2. Plyn

Bude provedeno roz&ii stavajicich rozvdd Pro naéist vykonu budefeba zajistit dostataé
rezervy na zdroji. Upravu a ro#8ni rozvod provede oprawna firma.

Vinstalovany 10 Nms3/h

P 1 bar

A.2.8.3. Tlakovy vzduch

Bude provedeno roz&ni stavajicich rozvad Pro nafist vykonu budefeba zajistit dostatee
rezervy na zdroji. Upravu a ro¥éni rozvod provede oprawna firma.

Vinstalovany 2-4 Nmé/h

p(max) 0,5 MPa

Rosny bod +€



A.2.9. Pozadavky na stavbu
Na stavbu jsou vzneseny nasledujici pozadavky:

- Bude provedeno roz&ni stavajici ocelové konstrukce nad prostoremmkiaiiové stanice
a prirucniho skladu lakovny

- Privody médii ze stavajicich rozvbdudou také saiasti stavby. Jedné se o elektrickou
energii, zemni plyn a sttany vzduch.

A.2.10. Pokyny pro konstrukci a montaz

Technologie je koncipovana jako dodavka ng, kddoZz znamena, Ze veSkera montaz je na
straré zhotovitele (dodavatele) technologie.

A.2.11. Natéry a izolace

Natery :

Spalovaci komora, potrubi a kanaly jsou o@ay izolacemi, bez izolaci budou reaktorové
komory, zeolitovy koncentrator , vyrovnavaci komeargotrubi spalovaciho vzduchu, které
bude opatno natrem v bar¢ RAL 7036. Oceloveé konstrukce budou v provedenirgoz

Izolace :
Veskerécasti technologie s povrchovou teplotou nad 60°Colbudpateny tepelnou izolaci.
NavrZena je izolace mineralnimi rohoZzemi povrchowohranou AL plechem.

A.2.12. Bezpe&nost prace

Pozadavky na Zizobilost osob

- Provozovatel musi zajistit, aby jednotliv@nnosti provadly pouze osoby (firmy) s
poZadovanou Aysobilosti.

- Provozovatel musi jednozér& stanovit osobu celk@zodpow¥dnou za provoz jednotky.

- Provozovatel musi jednozv& stanovit osoby wené pro provashi jednotlivyché¢innosti a
osobu jim natizenou.

- Jakékoliv zasahy do elektrickyatasti vyrobku (zéizeni) smi prova#t pouze osoby s
odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci.

- ZaSkoleni musi byt piserazadokumentovano.

Zasady bezpmého pouzivani jednotky

- Pred pouzitim jednotky je nutné se seznamit s provpizruckou.

- Je nutné vzdy pouzivatgdepsané osobni ochranné fioRy.

- Neprovadt v souvislosti s pouzitim jednotky Zadsi@nosti, které nevyplyvaji z provozni
prirucky.

- P¥i pouziti jednotky respektovat vSeobé@iatné a mistni provozrbezpeénostni pedpisy.

- Dusledrg dodrzovat opdéeni na ochranuipd nebezpgmi popsanymi v provozniiprucce.




- Neprovozovat jednotku pokud nebyly provedeny venstanych intervalechtpdepsané
revize, servis a zkousky bezpestnich prvk .

- Nikdy nezasahovat do elektrickyatasti ani neotevirat rozvat] pokud to nevyplyva z
pracovnich povinnosti a provozriinoicky.



A.2.12.1. Kryty a ochranna zarizeni

Jednotka je op&tna nasledujicimi kryty a ochrannymiizanimi:

Specifikace Ochrana proti
izolace reaktoru, potrubi zvysene teplot
kryty pohori ventilatoi pristupu k pohyblivyntastem
Zabezpéovaci prvky heéaka ochrana proti nebezfreym stavwm ha‘aki
mefici a regulani prvky procesu ochrana proti nebeapenm stavim jednotky

Popis jednotlivych kryt a ochrannych Z&eni a nutné pokyny pro jejichissvani, udrzbu a
kontrolu je v gipadt potreby uveden viislusnych kapitolach provoznfipucky.

A.2.12.2.  Osobni ochranné prostedky

Pouziti osobnich ochrannych pri@stki musi byt stanoveno mistnim proveédezpé&nostnim
piedpisem. Redpokladany rozsah pouzitych osobnich ochrannya$ipdki je uveden v
nasledujici tabulce:

Nebezpéi Chranéna ¢ast Ochranna pomicka
Pad, naraz ¢to, kortetiny pracovni o&v, pracovni boty
hlava, obléej helma




A.3. Technicka zprava - elektra@ast

Elektratast projektuiesSi ¢ast ,Provozni rozvody silnoproudu, &éni a regulace” pro akci
»Snizovani emisi VOC* v zavadSchwan-STABILO. Satasti projektu je dodavka nového
silového rozva&e, dodavka ovladaci gkeé, skin¢ elektroolfevu a htakové skiné. Sowtasti
projektu je i dodavka programovatelného logickébtomatu (PLC) SIMATIC S7-300 pro
automatické&izeni technologického procesu.

A.3.1. Zakladni technické udaje

Napajeci nagti : napéjeni: 3/PEN AC 400/230 V 50Hz-TN\S
ovladaci obvody AC : 2/PE AC 230V 50Hz TN-S
ovladdaci obvody DC: 2/PE DC 24V PELV

Ochrana ped nebezp. dotykem Zivya@asti : kryty a pepazkami izolaci

Ochrana ped nebezpaym dotykem nezivychkiasti

zakladni :
samd@innym odpojenim od zdroje
obvod typu PELV
pospojovanim

Barevné zn&eni vodEa pouzitych v rozvagti . silové vodte /¢erna
stedni vodé / switle modra
ochranny vodi/ zelenozluta
ovladaci obvody 24VDC+ / tmamodra
ovladaci obvody 24VDC- / modro-bila
ovladaci obvody 230VAC Léervena
ovladaci obvody 230VAC Néérveno-bila
vodEe neficich signah /bila
obvody s cizim n&im /oranZova

Celkovy instalovany fikon technologie : <20 60kWi

Stupei zabezpéeni dodavky el.energie : 3



A.3.2. Technicky popis

A.3.2.1. Rozvadé¢ RM1

Mistem pro napdjeni technologie spalovaci jednggkgamostath stojici skinovy rozvaeé

s celkovymi roznary 2000 x 2200 x 500 m. Rozvadbude umisin v chodlé vyrobni haly
vedle stavajicich rozvadi. Kabely jsou z rozvade vyvedeny spodemigs strop. Napajeci
kabel je piveden také shorares vyvodku.

Rozvadc¢ obsahuje hlavni vypidasilovoucast koutového ventilatoru s gmicem kmita@tu a
ovladaci obvody pro silovotast. Dale obsahuje kraniného i od@lovaci transforméator a
zdroj 24VDC pro napajeni ovladacich obvod

Jest pred hlavnim vypingem je zapojeno ji8hi napajeni ositleni technologie, napajeni
chlazeni a ositleni skin¢ a vrejSi zasuvkova gika.

V rozvadici RM1 je dale umish systén¥izeni technologie spalovaciho systému. Ovladaci a
signaliz&ni prvky spalovny jsou umisty na dvéich rozvadce. Prvky pro ovladani a
signalizaci odsavacich klapek jsou urdist na ovladaci gini umistné ve vyrobni hale.
Ovladaci ¢ast obsahujeidici obvody sestavajici z programovatelného |agfick automatu
SIMATIC S7-300, pomocnych relé a jejich §igt a roviéz obsahuje obvody &eni a
regulace.

Stav technologie bude signalizovan na obrazovagalizatniho PC, ktera je umista na

dverich sking.

Vodic¢e uvnit rozvadca budou ozn&eny navleky s cilovou adresou, popse zdrojovou
adresou pokud to budeeiné.

A.3.2.2. Horakova skéin

Na ploSit u pistroji horakové plynovéfady budou umighy skiné. Jedna se o
celoplechovou zasnou skin o rozngrech 600x400x250 s krytim IP54. Tento rozxadude
umisén pod pistteSkem, ktery bude soéasti dodavky strojni. Napajen je z hlavniho
rozvadée, s nimz maji i spotay hlavni vypina a obvody nouzového zastaveni. \Fdlmveé
skiini je umisén ha‘akovy automat a ostatni prvky pii@aeni plynovéeho hiaku.

A.3.2.3. Polni instrumentace
VSechny pistroje polni instrumentace bude urist venku na konstrukci spalovaci jednotky.

A.3.2.4. Kabelové rozvody

Kabelové rozvody budou provedeny celoplastovymi ekabCYKY nebo ohebnymi
celoplastovymi &irami CMSM. Pro analogové hodnoty bude pouzitoéstynh kabet JYTY.
Kabely a #&ury budou v hlavnich trasach uloZzeny v perforovany@belovych Zlabech
z pozinkovaného ocelového plechu s vikem. Kabéby&ibudou odéleny odfidicich signal

a MaR prostoro¥ nebo pepazkou uvnit Zlabu. Na konstrukcich technologie bude pouZzito
stavajicich kabelovych Zlab Mezi konstrukci spalovny a rozv&d bude zhotovena nova
trasa. Po odh@ni ze spoknych kabelovych tras budou kabely uloZeny v elekstalanich



pozinkovanych trubkach nebo plastovych ohebnyclarikach pro pouZziti ve venkovnim
prostedi. Kazdy kabel bude na obou koncich éenakabelovym Stitkem.
Od menice kmitastu k motoru ventilatoru V10 je pouZzit stimy kabel NYCWY.

A.3.2.5. Zemnéni a kabelové pospojovani

Rozvad¢ bude propojen se zemnici soustavou konstrukcewapah budovy, ve které je
umisgn. VSechny kovové konstrukce technologie budou pasi@dny a pipojeny na
spol&nou zemnici soustavu.

A.3.3. Vlivy na zivotni prostiedi

Prace uvedené v tomto projektu a také provozigteni navrzeného timto projektem nemaji
negativni vliv na Zivotni progtdi a nevyZaduji proto zadna dalSi zvlastniiepdat

A.3.4. Bezpe&nost a ochrana zdravi i praci

El.zatizeni musi byt provedeno v souladu s platn§eskymi normami aiedpisy, zejména
pak :

(:JSN 60 204-1 Elektricka t&eni pracovnich strj

CSN 33 2000-4-41 VSeobigqdpisy pro ochranuipd nebezp.dotyk.n&pm,

CSN 33 2000-5-54 Uzendni el. zaizent,

CSN 33 2000-52 }évdpisy pro kladeni §i|ovych el.vedeni,

CSN 33 2000-4-43_SN 33 2000-4-47_SN 33 2000-5-523idpisy pro dimenzovani vadi
a kabel,

(:JSN 33 2030 Ochranaed nebezpaymi inky statické elekiny,

CSN 34 3100 Bezpmostni pedpisy pro obsluhu a praci na efizanich,

El.zatizeni Ize uvést do trvalého provozu az na zakparitivniho vysledku vychozi el.revize
podle

CSN 33 1500 (Revize el.daeni) potvrzeného pisemm revizni zpréa.

A.3.5. Vnéjsi vlivy

V prostorach objektu, kde budou unifst rozvadce jsou vijsi vlivy v souladu £ SN 33
2000-5-51 povazovany za normalni.

Venkovni prostory:

Trida ozné&eni prostedi AD4 u venkovnich prostibse vyskytuje pouze vyjindaé, a to za
dest a silného wtru. Ve smysIlCSN 33 2000-3, zina 2, tab. 32-NM3 se v3ak venkovni
prostor s&mito vlivy nepovaZzuje za prostor zvta8ebezpeny, ale pouze nebezgrey ve
smysluCSN 33 2000-4 s tim, Ze sefizenim nesmi manipulovat osoby bez odborné
kvalifikace.




